
  

 

 

 

製品情報 クイックコネクタ 246 NX 

  

 
  

使いやすさを追求したクイックコネクタ 
 

燃料系, 尿素水, クーラント、 水素用配管コネクタの新標準 リリースクリップを回転可能 車両上での作業スペースが狭い箇所でも コネクタ脱着可能 

取り扱いが容易 

既存のクイックコネクタ 246 篏合ポートとの互換性 

 

嵌合時のコネクタ高さを最小化 

高圧に対応するリリースクリップ形状を採用 

適用チューブサイズに応じてリリース クリップに色識別を設定 
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VOSS Automotive GmbH · P.O. Box 15 40 · 51679 Wipperfürth · Leiersmühle 2-6 · 51688 Wipperfürth · Germany  
Phone: +49 2267 63-0 · Fax: +49 2267 63-5982 · automotive@voss.net · www.voss.net    
 

• ナイロンチューブ、ホース接続 

• 樹脂ボディのストレート、エルボコネクタ 

• ノミナルポートサイズ 8、チューブサイズ 6、8 ノミナルポートサイズ 12、チューブサイズ 9、10、12 

• シングル O リング ディーゼル燃料,  バイオディーゼル, クーラント, 尿素水 

• ダブル O リング ガソリン、エタノール、水素 

(お客様の要望に応じて設定) 

• 使用圧力 10 bar  

• 使用温度範囲  

-40 °C ～ +100/120 °C 

• ナイロン樹脂ボディ 

• 電気ヒータ式 SCR へも適用 

• 配管アセンブリとして供給可能 

• アダプタ、マニフォールド、インラインコネクタ 

• フローストップバルブ統合 

 
 篏合ポート 

リリースクリップ 

 

プラグボディ 

 

Oリング 

 


